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COOLHOUSE DESK HUTCH 
(For use with Storage Desk only) 
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Important Safety Instructions: 

 Please read all instructions carefully before assembling. 

 For your safety, assembly by two or more adults is strongly recommended. 

 Keep instructions for future use. 

 Use only vendor supplied hardware to assemble. Using unauthorized hardware could jeopardize the structural 

integrity of the item. 

 

Pre-assembly: 

 Remove all parts and hardware from the box and lay out on a clear carpeted or scratch-free work surface, as 

this will avoid damaging parts during assembly. The shipping box provides an ideal work surface. 

 Do not dispose of any packaging or contents of the shipping carton until assembly is completed to avoid 

accidentally discarding small parts or hardware. 

 Use the parts and hardware lists below to identify and separate each of the pieces included. 

 The illustrations provided allow for easier assembly when used in conjunction with the assembly instructions. 

 The use of power tools to aid in assembly is not recommended. Power tools can damage hardware and split 

wood. 

 
 

Parts Included: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hardware Included: 
 
 

(E)  

Dowel 

 

 

 

 

4 x 

(F)  

Metal Dowel 

 

 

 

 

8 x 

(G)  

Short Bolt   

 

 

 

Dia. 1/4”x1” 

12 x 

(H)  

Long Bolt   

 

 

 

Dia. 1/4”x1-1/2” 

8 x 

(I)  

Hale-Moon Washer  

 

 

 

 

8 x 

(J)  

Flat Washer  

 

 

 

 

2 x 

(K)  

Spring Washer  

 

 

 

 

2 x 

Anti-tip Kit 

 

 

 

 

 

1x 

(A) Top Panel 2x 

(B) Back Panel 2x 

(C) Left Iron Frame 1x 

(D) Right Iron Frame 1x 
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Tools Required (included):                             Allen Key 4mm 

 

 

Assemble Instruction Steps: 

1. Rotate the Metal Dowel (F) into the holes in the Left Iron Frame (C) and Right Iron Frame (D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Insert Dowel (E) into the holes in the Back Panel (B). 

Attach the Back Panel (B) to Top Panel (A) using Bolt (G). Loosely tighten all bolts. When all bolts are in place, 

tighten with Allen Key. 
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3. Attach Top Panel (A) to Left Iron Frame (C) using Bolt (H) and Half-Moon Washer (I). Loosely tighten all bolts. 

When all bolts are in place, tighten with Allen Key. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Repeat previous steps to attach the Right Iron Frame. 
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5. Attach Desk Hutch to Storage Desk (sold separately) Top using Bolt (G) Spring Washer (K) and Flat Washer 

(J). Loosely tighten the bolts .When all bolts are in place, tighten with Allen Key. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: USE THE ANTI-TIP KIT PROVIDED TO SAFELY SECURE YOUR PRODUCT(S). FOLLOW THE 
INSTRUCTIONS PROVIDED TO PREVENT SERIOUS INJURY FROM TIPPING FURNITURE. 
 

Care Instructions: 

 Dust often using a clean, soft, dry and lint-free cloth. 

 Blot spills immediately and wipe with a clean, damp, cloth. 

 We do not recommend the use of chemical cleansers, abrasives or furniture polish on our lacquered finish. 

 Hardware may loosen over time. Periodically check to make sure all connections are tight. 

Re-tighten if necessary. 

 

 
Thank	you	for	your	purchase	

Stores	 |	 catalog	
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DISPOSITIF ANTI‐BASCULEMENT 
 
AVERTISSEMENT : Ce produit n’est qu’une protection. Il ne remplace pas la surveillance adéquate d’un adulte. Le 
fabricant n'assume aucune responsabilité pour  l'installation  incorrecte ou des contraintes excessives sur  les vis, 
supports ou sangles. 
 
De  jeunes  enfants  peuvent  être  blessés  par  des meubles  qui  basculent;  il  est  donc  fortement  recommandé 
d’employer le dispositif anti‐basculement. 
 
S’il  est  adéquatement  installé,  ce  dispositif  offrira  une  protection  contre  le  basculement  des  meubles.  Ce 
dispositif anti‐basculement DOIT être fixé à un montant ou à une structure murale de même résistance. 
  
 
Matériel compris : 
(2) Supports                                                                                      (1) Sangle en nylon 
(2) Longues vis de montage sur montants                                      (2) Courtes vis de montage sur meuble   
 
Remarque : Pour un montage sécuritaire, il est indispensable d’utiliser le matériel convenant à votre type de mur. 
Le matériel compris est conçu uniquement pour un montage sur cloison sèche ou sur montant. Pour  les autres 
types de murs (par exemple en plâtre, en béton ou en brique), veuillez consulter votre quincaillier pour obtenir 
des conseils sur le choix du matériel de fixation adéquat à votre type de mur. 
 
Pour l’installation: 
 
1) EMPLACEMENT  DES  MONTANTS:  Utilisez  un  détecteur  de  montant  pour  trouver  l’emplacement  des 
montants en bois verticaux du mur situés à l’arrière de l'emplacement final de l'article. Faites une marque légère 
à l’emplacement des montants à l’aide d’un crayon. 
 
2) INSTALLATION DU SUPPORT CÖTÉ DU MEUBLE: Déplacez le meuble à proximité du mur à son emplacement 
final. Utilisez des morceaux de ruban adhésif ou un crayon afin de marquer  l’emplacement des montants sur  le 
meuble. Déplacez de nouveau  le meuble de manière à avoir accès à  l’arrière de  celui‐ci, puis  servez‐vous des 
marques afin de trouver un point de montage pour le support latéral du meuble. Assurez‐vous que le support est 
fermement  fixé au cadre du meuble et aussi haut que possible. Rappel: Le support  latéral du meuble doit être 
installé à proximité d’un montant. À  l’aide d’un crayon, et du  support  comme guide,  faites une marque aux « 
emplacements des vis » sur le meuble par les trous du support. 
 
Utilisez un foret de 3/32po pour percer des avant‐trous dans le meuble aux « emplacements des vis ». Utilisez les 
DEUX (2) vis courtes pour fixer le support du meuble. Ce support peut être installé à la verticale ou à l’horizontale, 
au besoin (voir la Figure 1). 
 
3) INSTALLATION DU SUPPORT MURAL: Placez le support latéral mural le long des marques du montant choisi 
de manière à ce qu’il soit voisin au support  latéral du meuble  lorsque  le meuble sera placé à son emplacement 
final.    Le support mural devrait être situé à 2,54cm (1 POUCE) plus bas que le support latéral du meuble (voir la 
Figure 3). Utilisez  les DEUX vis  longues pour  fixer  le  support  latéral mural au mur. Souvenez‐vous de placer  le 
support latéral mural à la verticale de manière à ce que les deux vis s’insèrent dans les montants choisis (voir la 
Figure 2). 
 
4) FIXATION DE LA SANGLE: Lorsque les deux supports sont bien fixés, déplacez le meuble à l’endroit voulu, puis 
passez la sangle par les ouvertures de chacun des supports et dans sa « boucle ». Serrez la sangle jusqu’à ce que 
vous entendiez plusieurs « clics ». Le meuble est maintenant fixé de façon sécuritaire au mur. 
 
Remarque: Si vous devez déplacer le meuble, il est possible de relâcher la sangle en appuyant sur le levier du bras 
situé sur la boucle tout en retirant la sangle de la boucle. Assurez‐vous de fixer à nouveau la sangle une fois que 
vous replacez le meuble à l'endroit voulu. 
 
 

 

Figure 1 Figure 2 Figure 1 


